
      AKTION EOL    

 

Kategorie TERRA Standalone-Server

Höheneinheiten (HE) Standgehäuse

Prozessor Intel® Core Duo Intel® XEON® SP

Warentyp Lagerware

Art# 1100495 1100458 1100494 1100504 1100497 1100498

Bezeichnung TERRA SERVER 1115 FS TERRA SERVER 1107 TERRA SERVER 1114 TERRA SERVER 1116 TERRA SERVER 1120 TERRA SERVER 1120

Highlight Einstiegsserver mit dem Microsoft Foundation 
Server 2008

Der günstige Einstiegsserver.     Der günstige Server mit vorinstalliertem MS 
SBS 2008 Std.

MS SBS 2008 Std. vorinstalliert inkl. Acronis 
Backup Software als Vollversion

Prozessor Intel® E5300
(Dual-Core, 2x 2.6 GHz/2 MB/FSB 800 MHz)

Intel® XEON® SP E3110
(Dual-Core, 2x 3.0 GHz/6 MB/FSB 1333 MHz)

Intel® XEON® SP 3050
(Dual-Core, 2x 2.13 GHz/2 MB/FSB 1066 MHz)

Intel® XEON® SP X3220
(Quad-Core, 4x 2.4 GHz/8 MB/FSB 1066 MHz)

Intel® XEON® SP X3430
(Quad-Core, 4x 2.4 GHz/8 MB/2.5 GT/s)

Intel® XEON® SP X3430
(Quad-Core, 4x 2.4 GHz/8 MB/2.5 GT/s)

Betriebssystem Microsoft® Windows® Foundation Server 2008 
64-bit

Optional Optional Optional Microsoft Windows Small Business Server 2008 
Std.

Microsoft Windows Small Business Server 2008 
Std.

Gehäuseform TERRA ATX Tower PC611 Schwarz TERRA ATX Tower Prof. PC611 Schwarz TERRA ATX Tower Prof. PC611 Schwarz TERRA ATX Tower Prof. PC611 Schwarz TERRA ATX Tower Prof. PC611 Schwarz TERRA ATX Tower Prof. PC611 Schwarz

Höheneinheiten (HE) Standgehäuse Standgehäuse Standgehäuse Standgehäuse Standgehäuse Standgehäuse

Netzteil Fortron Source Netzteil mit 400 Watt Fortron Source Netzteil mit 350 Watt Fortron Source Netzteil mit 400 Watt Fortron Source Netzteil mit 400 Watt Fortron Source Netzteil mit 400 Watt Fortron Source Netzteil mit 400 Watt

Hauptspeicher 1 x 2048 MB DDR2 PC800/ECC
max. 8GB

2 x 1024 MB DDR2 PC667/ECC
max. 8GB

1 x 1024 MB DDR2 PC800/ECC
max. 8GB

2 x 1024 MB DDR2 PC800/ECC
max. 8GB

2 x 2048 MB DDR3 Reg. PC1333/ECC
max. 32GB

4x 2048 MB DDR3 REG. PC1333/ECC
max. 32GB

Optisches Laufwerk DVD±RW/±R 
Floppy 3,5" (optional)

DVD±RW/±R 
Floppy 3,5"

DVD±RW/±R 
Floppy 3,5" (optional)

DVD±RW/±R 
Floppy 3,5" (optional)

DVD±RW/±R DVD±RW/±R

Festplatten-Bus-Typ S-ATA II S-ATA II S-ATA II S-ATA II S-ATA II S-ATA II

Festplatten-Controller 4-Port S-ATA II onboard
RAID 0/1/10

4-Port S-ATA II onboard
RAID 0/1/5/10

4-Port S-ATA II onboard
RAID 0/1/10

4-Port S-ATA II onboard
RAID 0/1/10

4-Port S-ATA II onboard
RAID 0/1/5/10

4-Port S-ATA II onboard
RAID 0/1/5/10

Festplattenkapazität 1x 320 GB (3.5" / 7.200 rpm)
max. 4 Stück möglich

1x 250 GB (3.5" / 7.200 rpm)
max. 4 Stück möglich

Ohne Festplatte(n)
max. 4 Stück möglich

2x 500 GB (3.5" / 7.200 rpm)
max. 4 Stück möglich

2x 250 GB (3.5" / 7.200 rpm)
max. 4 Stück möglich

2x 500 GB (3.5" / 7.200 rpm)
max. 4 Stück möglich

Raidlevel Optional Optional Optional Optional RAID 1 (Mirroring) RAID 1 (Mirroring)

RAID-Grösse (brutto) - 
installiert

1x 320 GB 250 GB (1x 250GB) Ohne Festplatte(n) 2x 500 GB 500 GB (2 x 250 GB) 1000 GB (2 x 500 GB)

Datensicherung Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Warentyp Ab KW08 verfügbar Ab Lager verfügbar Ab Lager verfügbar Ab Lager verfügbar Ab KW08 verfügbar Ab Lager verfügbar

Gewährleistung 36 Monate Garantie (Bring-in) 36 Monate Garantie (Bring-in) 36 Monate Garantie (Bring-in) 36 Monate Garantie (Bring-in) 36 Monate Garantie (Bring-in) 36 Monate Garantie (Bring-in)

UVP exkl. MWSt. (e)
UVP inkl. MWSt. (i)

587,39 EUR (e)
699,00 EUR (i)

587,39 EUR (e)
699,00 EUR (i)

335,29 EUR (e)
399,00 EUR (i)

755,46 EUR (e)
899,00 EUR (i)

1.511,76 EUR (e)
1.799,00 EUR (i)

1.931,93 EUR (e)
2.299,00 EUR (i)



             

 

Kategorie TERRA Standalone-Server TERRA Server 19 Zoll umrüstbar

Höheneinheiten (HE) Standgehäuse

Prozessor Intel® XEON® SP Intel® XEON® DP

Warentyp Lagerware

Art# 1100501 1100490 1100502 1100500 1100481 1100403

Bezeichnung TERRA SERVER 1120 FS TERRA SERVER 3004 TERRA SERVER 4005 TERRA SERVER 6320 SAS TERRA SERVER 6320 SATA TERRA SERVER 6416

Highlight Server mit vorinstalliertem MS Server 2008 
Foundation R2 und Plattenspiegelung.

Der Bestseller Server jetzt in Silent-
Ausführung.

  Die neue Server-Plattform als Dual-Prozessor-
System.

Die neue Server-Plattform als Dual-Prozessor-
System.

VMware Ready / Dual-Prozessor-System

Prozessor Intel® XEON® SP X3430
(Quad-Core, 4x 2.4 GHz/8 MB/2.5 GT/s)

Intel® Xeon® X3330
(Quad-Core, 4x 2.66 GHz/6 MB/FSB 1333 

MHz)

Intel® XEON® SP E3110
(Dual-Core, 2x 3.00 GHz/6 MB/FSB 1333 MHz)

Intel® Xeon® 5520
(Quad-Core, 4x 2.26 GHz/8 MB/5.86GT/sek.)

max. 2 Stück möglich

Intel® Xeon® 5504
(Quad-Core, 4x 2.0 GHz/4 MB/4.8GT/sek.)

max. 2 Stück möglich

Intel® XEON® E5420
(Quad-Core, 4x 2.5 GHz/12 MB/FSB 1333 MHz)

max. 2 Stück möglich

Betriebssystem Microsoft® Windows® Foundation Server 2008 
64-bit

Optional Optional Optional Optional Optional

Gehäuseform TERRA ATX Tower Prof. PC611 Schwarz Chenbro SR105 Schwarz TERRA SR107 Schwarz TERRA SR107 Schwarz TERRA SR107 Schwarz Intel SC5400

Höheneinheiten (HE) Standgehäuse Standgehäuse Standgehäuse / optional 19" 5HE Standgehäuse / optional 19" 5HE Standgehäuse / optional 19" 5HE Standgehäuse / optional 19" 5HE

Netzteil Fortron Source Netzteil mit 400 Watt Fortron Source Netzteil mit 550W Fortron Source Netzteil mit 550W
optional redundant

Fortron Source Netzteil mit 650 Watt
optional redundant

Fortron Source Netzteil mit 650 Watt
optional redundant

Intel Netzteil mit 830 Watt
optional redundant

Hauptspeicher 2x 2048 MB DDR3 PC1333/REG ECC
max. 32GB

2 x 1024 MB DDR2 PC667/ECC
max. 8GB

1 x 1024 MB DDR2 PC800/ECC
max. 8GB

1x 4096 MB DDR3 PC1333/REG ECC
max. 48GB

2x 2048 MB DDR3 PC1333/REG ECC
max. 48GB

2 x 1024 MB DDR2 PC667/Fully Buffered
max. 32 GB

Optisches Laufwerk DVD±RW/±R 
Floppy 3.5" (optional)

DVD±RW/±R 
Floppy 3,5"

DVD±RW/±R 
Floppy 3,5" (optional)

DVD±RW/±R 
Floppy 3.5" (optional)

DVD±RW/±R 
Floppy 3.5" (optional)

DVD±RW/±R 
Floppy 3.5" (optional)

Festplatten-Bus-Typ S-ATA II S-ATA II S-ATA II S-ATA II/SAS S-ATA II Serial Attached SCSI

Festplatten-Controller 4-Port S-ATA II onboard
RAID 0/1/5/10

4-Port S-ATA II onboard
RAID 0/1/5/10

4-Port S-ATA II onboard
RAID 0/1/10

4-Port S-ATA II onboard
RAID 0/1

4-Port S-ATA II onboard
RAID 0/1

Hardware-RAID-Controller 4-Kanal, 256 MB 
Cache

RAID 0/1/1E/5/5EE/6/10/50/60

Festplattenkapazität 2x 500 GB (3.5" / 7.200 rpm)
max. 4 Stück möglich

2x 320 GB (3.5" / 7.200 rpm)
max. 4 Stk. möglich

Ohne Festplatte(n)
max. 8 Stück möglich

Ohne Festplatte/n, max. 8 Stück möglich
beide Backplanes bestückt (Mini SAS)

2x 500 GB (3.5" / 7.200 rpm)
max. 8 Stück möglich

2x 146 GB (3.5" / 15.000 rpm)
max. 10 Stück möglich

Raidlevel RAID 1 (Mirroring) RAID 1 (Mirroring) Optional Ohne eingerichtetes RAID RAID1 RAID 0 (Stripe Set)

RAID-Grösse (brutto) - 
installiert

1000 GB (2 x 500 GB) 640 GB (2x 320GB) Ohne Festplatte(n) Ohne Festplatte/n 1 TB (2 x 500 GB) 292 GB(2 x 146 GB)

Datensicherung Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Warentyp Ab KW10 verfügbar Ab Lager verfügbar Ab Lager verfügbar Ab Lager verfügbar Ab Lager verfügbar Ab Lager verfügbar

Gewährleistung 36 Monate Garantie (Bring-in) 36 Monate Garantie (Bring-in) 36 Monate Garantie (Bring-in) 36 Monate Garantie (Bring-in) 36 Monate Garantie (Bring-in) 36 Monate Garantie (Bring-in)

UVP exkl. MWSt. (e)
UVP inkl. MWSt. (i)

965,55 EUR (e)
1.149,00 EUR (i)

1.007,56 EUR (e)
1.199,00 EUR (i)

671,43 EUR (e)
799,00 EUR (i)

1.217,65 EUR (e)
1.449,00 EUR (i)

1.217,65 EUR (e)
1.449,00 EUR (i)

2.100,00 EUR (e)
2.499,00 EUR (i)



             

 

Kategorie TERRA Server 19 Zoll umrüstbar TERRA Rack-Server

Höheneinheiten (HE) Standgehäuse 1 HE 2 HE

Prozessor Intel® XEON® DP Intel® XEON® SP

Warentyp Lagerware Build-to-Order Lagerware

Art# 1100503 1100507 1100425 1100506 1100439 1100479

Bezeichnung TERRA SERVER 6416 (AKTION) TERRA SERVER 6416 (AKTION) TERRA SERVER 6504 TERRA SERVER 4102 TERRA SERVER 4103 TERRA SERVER 4201

Highlight Dual-Prozessor-System Dual-Prozessor-System / inkl. MS Server 2008 
R2 vorinstalliert

VMware Ready / Dual-Prozessor-System / inkl. 
redundanten Lüftern & Netzteilen

  Diesen Server gibt es als Non-HotSwap- und 
als HotSwap-Variante.

 

Prozessor Intel® XEON® E5420
(Quad-Core, 4x 2.5 GHz/12 MB/FSB 1333 MHz)

max. 2 Stück möglich

Intel® XEON® E5420
(Quad-Core, 4x 2.5 GHz/12 MB/FSB 1333 

MHz)
max. 2 Stück möglich

2 x Intel® Xeon® 5420
(Quad-Core, 4x 2.5 GHz/12 MB/FSB 1333 MHz)

max. 2 Stück möglich

Intel® XEON® SP X3220
(Quad-Core, 4x 2.4 GHz/8 MB/FSB 1066 MHz)

Intel® XEON® SP X3330
(Quad-Core, 4x 2.66 GHz/6 MB/FSB 1333 MHz)

Intel® XEON® SP X3330
(Quad-Core, 4x 2.66 GHz/6 MB/FSB 1333 MHz)

Betriebssystem Optional MS Windows® Server® 2008 R2 Optional Optional Optional Optional

Gehäuseform Intel SC5400 Intel SC5400 Intel SC5400
inkl. redundanten Lüftern

SR1530AHLX
inkl. Teleskopschienen

Intel SR1530SH/HSH
inkl. Teleskopschienen

Chenbro RM21706B
inkl. Teleskopschienen

Höheneinheiten (HE) Standgehäuse / optional 19" 5HE Standgehäuse / optional 19" 5HE Standgehäuse / optional 19" 5HE 1 HE 1 HE 2 HE

Netzteil Intel Netzteil mit 830 Watt
optional redundant

Netzteil mit 830 Watt
redundant

Intel Netzteil 830 Watt, redundant Intel Netzteil mit 350 Watt Intel Netzteil mit 350 Watt Fortron Source Netzteil mit 650 Watt
optional redundant

Hauptspeicher 2x 2048 MB DDR2 PC667/Fully Buffered
max. 32 GB

2x 2048 MB DDR2 PC667/Fully Buffered
max. 32 GB

4 x 1024 MB DDR2 PC667/Fully Buffered
max. 32GB

2 x 1024 MB DDR2 RAM PC800/ECC
max. 8GB

2 x 1024 MB DDR-Ram PC667/ECC
max. 8GB

2 x 1024 MB DDR2 PC667/ECC
max. 8GB

Optisches Laufwerk DVD±RW/±R 
Floppy 3.5" (optional)

DVD±RW/±R 
Floppy 3.5" (optional)

Slim DVD±RW/±R 
Slim Floppy 3.5"

Slim DVD±RW/±R 
Floppy 3.5" (optional)

Slim DVD±RW/±R 
Floppy 3.5" (extern)

Slim DVD±RW/±R 
Slim Floppy 3.5"

Festplatten-Bus-Typ Serial Attached SCSI Serial Attached SCSI Serial Attached SCSI S-ATA II S-ATA II S-ATA II

Festplatten-Controller Hardware-RAID-Controller 8-Kanal, 512 MB 
Cache

RAID 0/1/1E/5/5EE/6/10/50/60

Hardware-RAID-Controller 8-Kanal, 512 MB 
Cache

RAID 0/1/1E/5/5EE/6/10/50/60

Intel RAID Controller inkl. BBU & 512MB Cache
RAID 0/1/5/10/50

4-Port S-ATA II onboard
RAID 0/1/10

4-Port S-ATA II onboard
RAID 0/1/5/10

4-Port S-ATA II onboard
RAID 0/1/5/10

Festplattenkapazität 2x 400 GB (3.5" / 10.000 rpm)
max. 10 Stück möglich

4x 400 GB (3.5" / 10.000 rpm)
max. 10 Stück möglich

Boot-Partition: 80 GB, RAID 5 inkl. HotSpare

5x 146 GB (3.5" / 15.000 rpm)
max. 10 Stück möglich

Ohne Festplatte/n
max. 3 Stück möglich (HotSwap-fähig)

1x 250 GB (3.5" / 7.200 rpm)
max. 2 oder 3 Stück möglich / je nach 

Barebone

2x 500 GB (3.5" / 7.200 rpm)
max. 6 Stück möglich

Raidlevel RAID 1 (Stripe Set) RAID 5 (Striped Parity) inkl. Hotspare 
Laufwerk

RAID 0 (Stripe Set) Optional Optional Optional

RAID-Grösse (brutto) - 
installiert

800 GB (2 x 400 GB) 1600 GB (4 x 400 GB) 730 GB (5 x 146 GB) Ohne Festplatte/n 250 GB (1 x 250GB) 500 GB (2x 250GB)

Datensicherung Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Warentyp Ab Lager verfügbar Ab KW09 verfügbar Ab Lager verfügbar Ab Lager verfügbar Built-to-Order Ab KW09 verfügbar

Gewährleistung 36 Monate Garantie (Bring-in) 36 Monate Garantie (Bring-in) 36 Monate Garantie (Bring-in) 36 Monate Garantie (Bring-in) 36 Monate Garantie (Bring-in) 36 Monate Garantie (Bring-in)

UVP exkl. MWSt. (e)
UVP inkl. MWSt. (i)

2.520,17 EUR (e)
2.999,00 EUR (i)

4.116,81 EUR (e)
4.899,00 EUR (i)

3.948,74 EUR (e)
4.699,00 EUR (i)

755,46 EUR (e)
899,00 EUR (i)

1.049,58 EUR (e)
1.249,00 EUR (i)

1.175,63 EUR (e)
1.399,00 EUR (i)



  NEU          

 

Kategorie TERRA Rack-Server TERRA Modular-Server

Höheneinheiten (HE) 2 HE 4 HE 6 HE

Prozessor Intel® XEON® SP Intel® XEON® MP Intel® XEON® DP

Warentyp Lagerware Build-to-Order Lagerware Build-to-Order

Art# 1100513 1100396 1100369 1100505 1100438 1100370

Bezeichnung TERRA SERVER 4204 TERRA SERVER 4402 TERRA SERVER 8004 TERRA MODULAR SERVER inkl. 2 CPM 
(S5520)/4x 300GB

TERRA MODULAR SERVER inkl. 2 
Einschüben/4x 146 GB

TERRA MODULAR SERVER CENTER

Highlight   Dieser Server ist nur 522mm tief! VMware Ready / Multi-Prozessor-System / inkl. 
redundanten Lüftern

VMware Ready / Lösung für den Mittelstand / 
Bis zu 6 Server in einem Server.

VMware Ready / Lösung für den Mittelstand / 
Bis zu 6 Server in einem Server.

VMware Ready / Lösung für den Mittelstand / 
Bis zu 6 Server in einem Server.

Prozessor Intel® XEON® SP E3110
(Dual-Core, 2x 3.00 GHz/6 MB/FSB 1333 MHz)

Intel® XEON® SP X3330
(Quad-Core, 4x 2.66 GHz/6 MB/FSB 1333 

MHz)

1x Intel® XEON® MP E7420
(Quad-Core, 4x 2.13 GHz/8 MB/FSB 1066 MHz)

max. 4 Stück möglich

1x Intel® Xeon® E5520 pro Einschub
(Quad-Core, 4x 2.26 GHz/8 MB/5.86 GT/sec.)

max. 2 Stück möglich / pro Einschub

1x Intel® Xeon® E5420 pro Einschub
(Quad-Core, 4x 2.5 GHz/12 MB/FSB 1333 MHz)

max. 2 Stück möglich / pro Einschub

Ohne / siehe Modular Einschub (1100371)

Betriebssystem Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Gehäuseform Chenbro RM21706B
Teleskopschienen optional

Chenbro RM42200B
inkl. Teleskopschienen

Intel SFC4URE
inkl. Teleskopschienen

Intel Multiflex Server MFSYS25 (Clear Bay) Intel Multiflex Server MFSYS25 (Clear Bay) Intel Multiflex Server MFSYS25 (Clear Bay)

Höheneinheiten (HE) 2 HE 4 HE 4 HE Rack- oder Sockelmontage mit 6 HE Rack- oder Sockelmontage mit 6 HE Rack- oder Sockelmontage mit 6 HE

Netzteil Fortron Source Netzteil mit 650 Watt
optional redundant

Fortron Source Netzteil mit 550 Watt
optional redundant

Intel Netzteil mit 1570 Watt, redundant Netzteil 2 x 1000 Watt
max. 4 Stück möglich

Netzteil 2 x 1000 Watt
max. 4 Stück möglich

Intel Netzteile 2 x 1000 Watt
max. 4 Stück möglich

Hauptspeicher 1 x 1024 MB DDR2 PC800/ECC
max. 8GB

2 x 1024 MB DDR2 PC667/ECC
max. 8GB

2 x 1024 MB DDR2 PC667/Fully Buffered
max. 256GB

Unterstützt Memory Sparing und Mirrorring

3 x 2048 MB DDR3 PC1333/REG ECC pro 
Einschub

max. 96GB pro Einschub

2 x 1024 MB DDR2 PC667/Fully Buffered pro 
Einschub

max. 32GB pro Einschub

Ohne / siehe Modular Einschub (1100371)

Optisches Laufwerk DVD±RW/±R 
Floppy 3.5" (optional)

DVD±RW/±R 
Floppy 3,5"

Slim Combo-Laufwerk
Floppy 3.5" (extern)

DVD±RW/±R (extern) 
Floppy 3.5" (extern)

DVD±RW/±R (extern) 
Floppy 3.5" (extern)

DVD±RW/±R (extern) 
Floppy 3.5" (extern)

Festplatten-Bus-Typ S-ATA II S-ATA II Serial Attached SCSI Serial Attached SCSI Serial Attached SCSI Serial Attached SCSI

Festplatten-Controller 4-Port S-ATA II onboard
RAID 0/1/10

4-Port S-ATA II onboard
RAID 0/1/5/10

Intel Integrated RAID Module (AFCSASRISER)
inkl. RAID Activation Key und 512 MB Cache

unterstützt RAID Level 0/1/5/10/50

LSI* 1064e SAS Controller LSI* 1064e SAS Controller LSI* 1064e SAS Controller

Festplattenkapazität Ohne Festplatte(n)
max. 6 Stück möglich

1x 250 GB (3.5" / 7.200 rpm)
max. 3 Stück möglich

1x 73 GB (2.5" / 10.000 rpm)
max. 8 Stück möglich

4x 300 GB (2.5" / 10.000 rpm)
max. 14 Stück möglich

4x 146 GB (2.5" / 10.000 rpm)
max. 14 Stück möglich

1x 146 GB (2.5" / 10.000 rpm)
max. 14 Stück möglich

Raidlevel Optional Optional Optional Optional Optional Optional

RAID-Grösse (brutto) - 
installiert

Ohne Festplatte(n) 250 GB (1x 250GB) 73 GB (1 x 73GB) 1200 GB (4x 300 GB) 584 GB (4x 146 GB) 146 GB (1x 146 GB)

Datensicherung Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Warentyp Ab KW09 verfügbar Built-to-Order Built-to-Order Ab KW09 verfügbar Ab Lager verfügbar Built-to-Order

Gewährleistung 36 Monate Garantie (Bring-in) 36 Monate Garantie (Bring-in) 36 Monate Garantie (Bring-in) 36 Monate Garantie (Bring-in) 36 Monate Garantie (Bring-in) 36 Monate Garantie (Bring-in)

UVP exkl. MWSt. (e)
UVP inkl. MWSt. (i)

671,43 EUR (e)
799,00 EUR (i)

1.007,56 EUR (e)
1.199,00 EUR (i)

5.881,51 EUR (e)
6.999,00 EUR (i)

6.637,82 EUR (e)
7.899,00 EUR (i)

(7.199,00 EUR)

6.049,58 EUR (e)
7.199,00 EUR (i)

3.360,50 EUR (e)
3.999,00 EUR (i)




